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DiKolor  JUST  T-WHITE
ОПИСАНИЕ

DiKolor JUST T-WHITE — светодиодный контроллер для управле-
ния двумя одноцветными светодиодными лентами с разной тем-
пературой белого: холодный и теплый белый оттенки.
Управление подсветкой осуществляется при помощи дистанци-
онного пульта управления по радио сигналу.
Пуль питается от трех батареек AAA.

Светодиодная лента подключается к приемнику входящему в 
комплектацию контроллера. Возможно управление нескольки-
ми приемниками синхронно от одного пульта.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИЕМНИК

Выбор оттенка белого

Минимальная яркость

Выключение подсветки

Максимальная яркостьВключение подсветки

Средняя яркость

Регулировка яркости

Подключение блока питания 12/24V DC

Подключение холодной белой ленты 12/24V

Подключение теплой белой ленты 12/24V



DiKolor  JUST  T-WHITE
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЬТА ДУ

Питание от батареек 3 x AAA
Длина x Ширина x Толщина (мм) 113 x 55 x 18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЕМНИКА

Рабочее напряжение 12/24V DC
Количество каналов 2 (CW, WW)
Мощность приемника на канал 6A
Максимальная нагрузка при 12V DC 144 Вт
Максимальная нагрузка при 24V DC 288 Вт
Радиус приема сигнала 20 метров
Длина x Ширина x Высота (мм) 82 x 63 x 24

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИЕМНИКА

Для управления одним или несколькими приемниками сигнала 
синхронно от одного пульта выполните следующие действия:
1. Подключите приемник к блоку питания и включите его в сеть.
2. В течении 3-х секунд на пульте нажмите один раз кнопку
«Максимальная яркость».
Светодиодная лента последовательно включится 3 раза - это 
значит приемник запрограммирован на данный пульт.

Другие приемники сигнала программируются также.

СБРОС ПРИЕМНИКА

Чтобы отвязать приемник сигнала от текущего пульта выполните 
следующие действия:
1. Подключите приемник к блоку питания и включите его в сеть.
2. В течении 3-х секунд на пульте нажмите пять раз кнопку
«Максимальная яркость».
Светодиодная лента последовательно включится 6 раз - это 
значит приемник больше не работает с данным пультом.

Другие приемники сигнала сбрасываются также.



DiKolor  JUST  T-WHITE
УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

1. Нажмите кнопку «Включение подсветки» чтобы включить под-
светку или «Выключение подсветки» чтобы выключить.

2. С правой стороны сенсорного кольца выберите комфортный 
оттенок белого.
С левой стороны сенсорного кольца отрегулируйте яркость
полученного оттенка белого.
Для удобства выбора яркости используйте три кнопки с преду-
становленными режимами яркости: «Минимальная яркость», 
«Средняя яркость» и «Максимальная яркость».

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Схема подключения двух светодиодных лент IAMLED STEREO 60 с 
холодным и теплым белым оттенками к одному приемнику.

Блок питания
12/24V DC

220V
V+  (RED)

V-  (BLACK)
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INPUT

+CWWWANT

OUTPUT

JUST  T-WHITEDiKolor
2 CHANNELS x 6A MAX: 12V - 144W

24V - 288W

IAMLED STEREO 60 (холодный белый)

IAMLED STEREO 60 (теплый белый)



DiKolor  JUST  T-WHITE
2. Схема подключения светодиодных лент IAMLED STEREO 60
теплого и холодного белого оттенков к двум и более приемни-
кам.

Блок питания
12/24V DC

220V
V+  (RED)

V-  (BLACK)
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V‒V+

12/24V
INPUT

+CWWWANT

OUTPUT

JUST  T-WHITEDiKolor
2 CHANNELS x 6A MAX: 12V - 144W

24V - 288W

IAMLED STEREO 60 (холодный белый)

IAMLED STEREO 60 (теплый белый)
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V‒V+

12/24V
INPUT

+CWWWANT

OUTPUT

JUST  T-WHITEDiKolor
2 CHANNELS x 6A MAX: 12V - 144W

24V - 288W

IAMLED STEREO 60 (холодный белый)

IAMLED STEREO 60 (теплый белый)



DiKolor  JUST  T-WHITE
3. Схема подключения светодиодных лент IAMLED STEREO 60
теплого и холодного белого оттенков к приемнику и усилителю 
мощности.
Увеличение мощности приемника возможно если подключить 
усилитель мощности сигнала.

Блок питания
12/24V DC

220V
V+  (RED)

V-  (BLACK)

L

N

V‒V+

12/24V
INPUT

+CWWWANT

OUTPUT

JUST  T-WHITEDiKolor
2 CHANNELS x 6A MAX: 12V - 144W

24V - 288W

IAMLED STEREO 60 (холодный белый)

IAMLED STEREO 60 (теплый белый)

IAMLED STEREO 60 (холодный белый)

IAMLED STEREO 60 (теплый белый)
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3 CHANNELS x 5A MAX: 12V - 180W

24V - 360W
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